Продукция подлежащее сертификации и декларированию по техническому регламенту таможенного союза о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.
[bookmark: 100020]а) сосуды, предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением, и паров, используемые для рабочих сред группы 1 и имеющие:
[bookmark: 100021]максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,0025 МПа · м3;
[bookmark: 100022]максимально допустимое рабочее давление свыше 20 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,001 м3 включительно.
[bookmark: 100023]Категории сосудов, предназначенных для газов и используемых для рабочих сред группы 1, приведены в таблице 1; 

Таблица 1. Категории сосудов, предназначенных для газов и используемых для рабочих сред группы 1                                                                                                                                        
[bookmark: 100409][bookmark: 100410]Категории сосудов, предназначенных для газов и используемых
для рабочих сред группы 1
┌─────────────┬────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
[bookmark: 100411]│  Категория  │  Вместимость   │Произведение значения │    Максимально    │
│оборудования │  оборудования  │     максимально      │допустимое рабочее │
│             │      (м3)      │ допустимого рабочего │     давление      │
│             │                │ давления и значения  │       (МПа)       │
│             │                │вместимости (МПа · м3)│                   │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
[bookmark: 100412]│      1      │       2        │          3           │         4         │
└─────────────┴────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘
[bookmark: 100413]      1-я        свыше 0,001    свыше 0,0025 до 0,005      свыше 0,05
                                     включительно

[bookmark: 100414]      2-я        свыше 0,001     свыше 0,005 до 0,02       свыше 0,05
                                     включительно

[bookmark: 100415]      3-я        свыше 0,0001       не нормируется       свыше 20 до 100
                    до 0,001                              включительно
                 включительно

[bookmark: 100416]                 свыше 0,001      свыше 0,02 до 0,1        свыше 0,05
                                     включительно

[bookmark: 100417]      4-я        свыше 0,0001       не нормируется          свыше 100
                    до 0,001
                 включительно

[bookmark: 100418]                 свыше 0,001          свыше 0,1            свыше 0,05
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[bookmark: 100024]б) сосуды, предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением, и паров, используемые для рабочих сред группы 2 и имеющие:
[bookmark: 100025]максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,005 МПа · м3;
[bookmark: 100026]максимально допустимое рабочее давление свыше 100 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,001 м3 включительно.
[bookmark: 100027]
Категории сосудов, предназначенных для газов и используемых для рабочих сред группы 2, приведены в таблице 2; 

Таблица 2. Категории сосудов, предназначенных для газов и используемых для рабочих сред группы 2
[bookmark: 100419]
[bookmark: 100420]Категории сосудов, предназначенных для газов и используемых
для рабочих сред группы 2
┌─────────────┬────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
[bookmark: 100421]│  Категория  │  Вместимость   │Произведение значения │    Максимально    │
│оборудования │  оборудования  │     максимально      │допустимое рабочее │
│             │      (м3)      │ допустимого рабочего │     давление      │
│             │                │ давления и значения  │       (МПа)       │
│             │                │вместимости (МПа · м3)│                   │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
[bookmark: 100422]│      1      │       2        │          3           │         4         │
└─────────────┴────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘
[bookmark: 100423]      1-я        свыше 0,001     свыше 0,005 до 0,02       свыше 0,05
                                     включительно

[bookmark: 100424]      2-я        свыше 0,001      свыше 0,02 до 0,1        свыше 0,05
                                     включительно

[bookmark: 100425]      3-я        свыше 0,0001       не нормируется      свыше 100 до 300
                    до 0,001                              включительно
                 включительно

[bookmark: 100426]               свыше 0,001 до 1    свыше 0,1 до 0,3        свыше 0,05
                 включительно        включительно

[bookmark: 100427]                   свыше 1          не нормируется      свыше 0,05 до 0,4
                                                          включительно

[bookmark: 100428]      4-я        свыше 0,0001       не нормируется          свыше 300
                    до 0,001
                 включительно

[bookmark: 100429]               свыше 0,001 до 1       свыше 0,3             свыше 0,4
                 включительно

[bookmark: 100430]                   свыше 1          не нормируется          свыше 0,4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[bookmark: 100028]в) сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 1 и имеющие:
[bookmark: 100029]максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,02 МПа · м3;
[bookmark: 100030]максимально допустимое рабочее давление свыше 50 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,001 м3 включительно.
[bookmark: 100031]








Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1, приведены в таблице 3;

Таблица 3. Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1
[bookmark: 100431]
[bookmark: 100432]Категории сосудов, предназначенных для жидкостей
и используемых для рабочих сред группы 1
┌─────────────┬────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
[bookmark: 100433]│  Категория  │  Вместимость   │Произведение значения │    Максимально    │
│оборудования │  оборудования  │     максимально      │допустимое рабочее │
│             │      (м3)      │     допустимого      │     давление      │
│             │                │ рабочего давления на │       (МПа)       │
│             │                │ значение вместимости │                   │
│             │                │      (МПа · м3)      │                   │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
[bookmark: 100434]│      1      │       2        │          3           │         4         │
└─────────────┴────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘
[bookmark: 100435]      1-я         свыше 0,01          свыше 0,02         свыше 0,05 до 1
                                                          включительно

[bookmark: 100436]      2-я        свыше 0,001          свыше 0,02          свыше 1 до 50
                                                          включительно

[bookmark: 100437]                 свыше 0,0001       не нормируется          свыше 50
                    до 0,001
                 включительно

[bookmark: 100438]      3-я        свыше 0,001        не нормируется          свыше 50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[bookmark: 100032]г) сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 2 и имеющие:
[bookmark: 100033]максимально допустимое рабочее давление свыше 1 МПа, вместимость более 0,01 м3 и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 1 МПа · м3;
[bookmark: 100034]максимально допустимое рабочее давление свыше 100 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,01 м3 включительно.
[bookmark: 100035]Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2, приведены в таблице 4;
Таблица 4. Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2
[bookmark: 100439] 
[bookmark: 100440]Категории сосудов, предназначенных для жидкостей
и используемых для рабочих сред группы 2
┌────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
[bookmark: 100441]│  Категория │   Вместимость   │Произведение значения │    Максимально    │
│оборудования│  оборудования   │     максимально      │допустимое рабочее │
│            │      (м3)       │     допустимого      │     давление      │
│            │                 │ рабочего давления на │       (МПа)       │
│            │                 │ значение вместимости │                   │
│            │                 │      (МПа · м3)      │                   │
├────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
[bookmark: 100442]│     1      │        2        │          3           │         4         │
└────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘
[bookmark: 100443]     1-я         свыше 0,01            свыше 1            свыше 1 до 50
                                                          включительно

[bookmark: 100444]     2-я        свыше 0,0001        не нормируется          свыше 100
                   до 0,01
                включительно

[bookmark: 100445]                 свыше 0,01            свыше 1              свыше 50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[bookmark: 100036]д) котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °C, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м3.
[bookmark: 100037]Категории паровых, водогрейных котлов и сосудов с огневым обогревом приведены в таблице 5;  
Таблица 5. Категории паровых, водогрейных котлов и сосудов с огневым обогревом
[bookmark: 100446] 
[bookmark: 100447]Категории паровых, водогрейных котлов и сосудов
с огневым обогревом
┌────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
[bookmark: 100448]│  Категория │   Вместимость   │Произведение значения │    Максимально    │
│оборудования│  оборудования   │       максимально    │допустимое рабочее │
│            │      (м3)       │ допустимого рабочего │     давление      │
│            │                 │ давления на значение │       (МПа)       │
│            │                 │     вместимости      │                   │
│            │                 │     (МПа · м3)       │                   │
├────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
[bookmark: 100449]│     1      │        2        │          3           │         4         │
└────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘
[bookmark: 100450]     1-я       свыше 0,002 до   до 0,005 включительно      свыше 0,05
              0,1 включительно

[bookmark: 100451]     2-я       свыше 0,002 до    свыше 0,005 до 0,02    свыше 0,05 до 3,2
              0,4 включительно       включительно         включительно

[bookmark: 100452]     3-я      свыше 0,002 до 1    свыше 0,02 до 0,3     свыше 0,05 до 3,2
                включительно         включительно         включительно

[bookmark: 100453]     4-я         свыше 0,002        не нормируется          свыше 3,2
                   до 0,01
                включительно

[bookmark: 100454]               свыше 0,01 до 1        свыше 0,3             свыше 0,3
                включительно

[bookmark: 100455]                   свыше 1          не нормируется         свыше 0,05
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[bookmark: 100038]е) трубопроводы, имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 25 мм, предназначенные для газов и паров и используемые для рабочих сред группы 1.
[bookmark: 100039]
Категории трубопроводов, предназначенных для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 1, приведены в таблице 6;
[bookmark: 100456]Таблица 6. Категории трубопроводов, предназначенных для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 1

[bookmark: 100457]Категории трубопроводов, предназначенных для газов и паров
и используемых для рабочих сред группы 1
┌────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
[bookmark: 100458]│ Категория  │   Номинальный   │Произведение значения │    Максимально    │
│оборудования│     диаметр     │     максимально      │допустимое рабочее │
│            │      (мм)       │     допустимого      │     давление      │
│            │                 │ рабочего давления на │       (МПа)       │
│            │                 │значение номинального │                   │
│            │                 │ диаметра (МПа · мм)  │                   │
├────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
[bookmark: 100459]│     1      │        2        │          3           │         4         │
└────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘
[bookmark: 100460]     1-я       свыше 25 до 100      не нормируется       свыше 0,05 до 1
                включительно                              включительно

[bookmark: 100461]               свыше 25 до 100   до 100 включительно     свыше 1 до 3,5
                включительно                              включительно

[bookmark: 100462]     2-я      свыше 100 до 350      не нормируется       свыше 0,05 до 1
                включительно                              включительно

[bookmark: 100463]               свыше 25 до 350     свыше 100 до 350      свыше 1 до 3,5
                включительно         включительно         включительно

[bookmark: 100464]               свыше 25 до 100      не нормируется          свыше 3,5
                включительно

[bookmark: 100465]     3-я          свыше 350         не нормируется       свыше 0,05 до 1
                                                          включительно

[bookmark: 100466]              свыше 100 до 350        свыше 350          свыше 1 до 3,5
                включительно                              включительно

[bookmark: 100467]                  свыше 100         не нормируется          свыше 3,5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[bookmark: 100040]ж) трубопроводы, имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 32 мм и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, составляющее свыше 100 МПа · мм, предназначенные для газов и паров и используемые для рабочих сред группы 2.
[bookmark: 100041]Категории трубопроводов, предназначенных для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2, приведены в таблице 7;
Таблица 7. Категории трубопроводов, предназначенных для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2
[bookmark: 100468][bookmark: 100469]Категории трубопроводов, предназначенных для газов и паров
и используемых для рабочих сред группы 2
┌────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
[bookmark: 100470]│ Категория  │   Номинальный   │Произведение значения │    Максимально    │
│оборудования│     диаметр     │     максимально      │допустимое рабочее │
│            │      (мм)       │     допустимого      │     давление      │
│            │                 │ рабочего давления на │       (МПа)       │
│            │                 │значение номинального │                   │
│            │                 │ диаметра (МПа · мм)  │                   │
├────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
[bookmark: 100471]│     1      │        2        │          3           │         4         │
└────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘
[bookmark: 100472]     1-я          свыше 32         свыше 100 до 350     свыше 0,05 до 3,2
                                     включительно         включительно

[bookmark: 100473]                 от 32 до 100       не нормируется          свыше 3,2
                включительно

[bookmark: 100474]     2-я          свыше 100        свыше 350 до 500     свыше 0,05 до 3,2
                                     включительно         включительно

[bookmark: 100475]                  свыше 100         не нормируется          свыше 3,2
                   до 250
                включительно

[bookmark: 100476]     3-я          свыше 250                                 свыше 3,2

[bookmark: 100477]                  свыше 250           свыше 500         свыше 0,05 до 3,2
                                                          включительно
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[bookmark: 100042]з) трубопроводы, имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 25 мм и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, составляющее свыше 200 Мпа · мм, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1.
[bookmark: 100043]Категории трубопроводов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1, приведены в таблице 8;
Таблица 8. Категории трубопроводов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих спел группы 1
[bookmark: 100478]
[bookmark: 100479]Категории трубопроводов, предназначенных для жидкостей
и используемых для рабочих сред группы 1
┌────────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────────────┐
[bookmark: 100480]│ Категория  │Номинальный│   Произведение значения   │    Максимально     │
│оборудования│  диаметр  │  максимально допустимого  │ допустимое рабочее │
│            │   (мм)    │   рабочего давления на    │      давление      │
│            │           │   значение номинального   │       (МПа)        │
│            │           │    диаметра (МПа · мм)    │                    │
├────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
[bookmark: 100481]│     1      │     2     │             3             │         4          │
└────────────┴───────────┴───────────────────────────┴────────────────────┘
[bookmark: 100482]     1-я       свыше 25            свыше 200            свыше 0,05 до 1
                                                          включительно

[bookmark: 100483]     2-я       свыше 25            свыше 200              свыше 1 до 8
                                                          включительно

[bookmark: 100484]               свыше 25            свыше 350             свыше 8 до 50
                                                          включительно

[bookmark: 100485]     3-я       свыше 25         не нормируется              свыше 50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[bookmark: 100044]и) трубопроводы, имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 1 МПа, номинальный диаметр более 200 мм и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра свыше 500 МПа · мм, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2.
[bookmark: 100045]Категории трубопроводов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2, приведены в таблице 9;
Таблица 9. Категории трубопроводов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2
[bookmark: 100486]
[bookmark: 100487]Категории трубопроводов, предназначенных для жидкостей
и используемых для рабочих сред группы 2
┌────────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────────────┐
[bookmark: 100488]│ Категория  │Номинальный│   Произведение значения   │    Максимально     │
│оборудования│  диаметр  │  максимально допустимого  │ допустимое рабочее │
│            │   (мм)    │   рабочего давления на    │      давление      │
│            │           │   значение номинального   │       (МПа)        │
│            │           │    диаметра (МПа · мм)    │                    │
├────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
[bookmark: 100489]│     1      │     2     │             3             │         4          │
└────────────┴───────────┴───────────────────────────┴────────────────────┘
[bookmark: 100490]     1-я       свыше 200           свыше 500             свыше 1 до 50
                                                          включительно

[bookmark: 100491]     2-я       свыше 200        не нормируется              свыше 50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[bookmark: 100046]к) элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
[bookmark: 100047]л) арматура, имеющая номинальный диаметр более 25 мм (для оборудования с рабочей средой группы 1), арматура, имеющая номинальный диаметр более 32 мм (для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2), арматура, имеющая номинальный диаметр более 200 мм (для трубопроводов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2);
[bookmark: 100048]м) показывающие и предохранительные устройства;
[bookmark: 100049]н) барокамеры (кроме одноместных медицинских);
[bookmark: 100050]о) устройства и приборы безопасности.
[bookmark: 100051]3. Настоящий технический регламент не распространяется на следующую продукцию:
[bookmark: 100052]а) магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти и других продуктов, за исключением оборудования, используемого на станциях регулирования давления или на компрессорных станциях;
[bookmark: 100053]б) сети газораспределения и сети газопотребления;
[bookmark: 100054]в) оборудование, специально сконструированное для использования в области атомной энергетики, оборудование, работающее с радиоактивной средой;
[bookmark: 100055]г) сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с технологическим процессом или при горении в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза;
[bookmark: 100056]д) оборудование, специально сконструированное для использования на морских и речных судах и других плавучих средствах и объектах подводного применения;
[bookmark: 100057]е) тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта, автотранспорта и иных средств передвижения;
[bookmark: 100058]ж) сосуды, специально сконструированные для использования на самолетах и иных летательных аппаратах;
[bookmark: 100059]з) оборудование оборонного назначения;
[bookmark: 100060]и) части машин, не представляющие собой самостоятельные сосуды (корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, внутреннего сгорания, воздушных машин и компрессоров);
[bookmark: 100061]к) медицинские одноместные барокамеры;
[bookmark: 100062]л) оборудование с аэрозольными распылителями;
[bookmark: 100063]м) оболочки высоковольтного электрического оборудования (распределительных устройств, распределительных механизмов, трансформаторов и вращающихся электрических машин);
[bookmark: 100064]н) оболочки и кожуха элементов систем передачи электрической энергии (кабельной продукции электропитания и кабелей связи), работающие под избыточным давлением;
[bookmark: 100065]о) оборудование, изготовленное (произведенное) из неметаллической гибкой (эластичной) оболочки;
[bookmark: 100066]п) глушители шума выхлопа или всасывания газов;
[bookmark: 100067]р) емкости или сифоны для газированных напитков.

